
ULTRA 200
URZĄDZENIE LAKIERUJĄCE UV 200

Lakierowanie UV 
dla wydruków cyfrowych i o�setowych  

Zdjęcia  ·  Plakaty  ·  Wizytówki  ·  Okładki książek
Ulotki  ·  Pocztówki  ·  Materiały mailingowe

 

Prędkość lakierowania: 11-20m/min  

11, 14 ,17, 20

Gramatura papieru: 120-350g/m2

Format papieru: Maks. 508mm (szer.) x 710mm(dł.)
Min. 216mm(szer.) x 270mm(dł.)
Tylko ręczne podawanie  

3 rolki lakierujące: pomiar, aplikowanie, docisk 

Detekcja: zacięcie papieru, wskaźnik 
żywotności lampy, zapełnienie 
układarki, brak oleju, czujnik 
przepływu oleju lakierującego

Czas nagrzewania: Lampa UV 90 sekund, bez lampy IR

Moc lampy UV": 150W  59w cm2

Automatyczne czyszczenie: Tak

Długość pasa podającego: 1440 mm

Regulacja prędkości pracy 
metrów/min.:

Prędkość podawania: Do 20m/min

Pojemność podajnika: 190mm lub 32 Kg 

Proces podawania: Podawanie od góry stosu 
poprzez pas podciśnieniowy 

Liczniki: Całkowita liczba pakietów 

Format papieru: Maks. 508mm (szer.) x 508mm(dł.)
Min. 216mm(szer.) x 279mm(dł.)

Regulacja prześwitu rolek 
w krokach co 0.1mm:

 Proste manualne regulacje rolki 
aplikacyjnej i dociskowej 

Ekran dotykowy: Prosty w obsłudze panel sterujący

Funkcja czyszczenia 
po lakierowaniu UV: Dostępna  

Taca odcieku: Prosta w czyszczeniu i wymianie

Funkcja powlekania: Tak

Opcje: Lampa podczerwieni (IR), 
Podajnik podciśnieniowy SF 200

Zasilanie: 3 fazowe 380/415V 50Hz 11.45A

Zużycie energii z lampą IR: 4.6 KW

Emisja hałasu:  69.6 dB(A)

Waga: 485kg

Wymiary dł. x gł. x wys.: 1752 mm x 1000 m x 1220 mm

Podajnik podciśnieniowy SF200

Ultra 200

Waga: 102 Kg

Zasilanie: 115/230V 50/60Hz 1.9A 

Wymiary dł. x gł. x wys. 522.8 mm x 782.4 mm 
x 1146 mm

Funkcje detekcji: Detektor podwójnych arkuszy  

Opcje  

Lampa IR

Podajnik podciśnieniowy SF 200

Zestaw powlekający przed drukowaniem Tools

Book stacker

Glue application

Air blower

Uv varnish

DM-SE

Automatic size recognition

High productivity

Automatic - manual

Specy�kacja techniczna

Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation.
Duplo prowadzi politykę stałego doskonalenia rozwiązań 
i zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia 
zmian do powyższej specy�kacji
Wydajność produkcyjna oparta jest na optymalnych 
warunkach obsługi i może różnić się w zależności 
od przetwarzanego materiału oraz warunków otoczenia. 
W ramach naszego programu stałego usprawniania 
produktów, specy�kacja może ulec zmianie bez uprzedzenia

Duplo Polska Sp. z o.o.
Ul. Cyklamenów 1
04-798 Warszawa

 
 
Tel +48 22 845 70 23
Fax +48 22 845 70 27 
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl 



Ultra 200 to wygodny dla użytkownika 
i prosty w obsłudze system do lakierowania 
UV, który wzbogaca wygląd i zapewnia 
dodatkową ochronę cyfrowych wydruków.

Przygotowany na duże obciążenia 
produkcyjne system Ultra 200 dysponuje 
wieloma funkcjami i zaletami wcześniej 
wprowadzonego, bardziej zaawansowanego 
modelu Ultra 205A. Nowy system został 
opracowany dla drukarni, które obsługują 
niskonakładowy druk, a jednocześnie 
realizują prace wymagające wysokiej 
jakości wykończenia i atrakcyjnej formy, 
takie jak zdjęcia, pocztówki, okładki 
książek, kartki okolicznościowe, materiały 
POS czy też materiały reklamowe. 

Prosty w obsłudze panel sterowania Długi pas podający z lampami UV oraz IR
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pannello di controllo
Kalibracja w krokach co 0,1 mm Łatwa do czyszczenia taca odcieku lakieru

Proste ręczne 
podawanie lub 
z opcjonalnym 
podajnikiem 
SF 200

 
 

 

Każdy arkusz jest 
automatycznie 
kalibrowany, 
co zapobiega 
podwójnemu 
podawaniu, 
po czym tra�a na 
rolki aplikujące 
lakier

Każdy utwardzony 
arkusz jest 
wysuwany na tacę 
odbiorczą

Na każdy arkusz nanoszona 
jest błyszcząca lub matowa 
powłoka lakieru UV. Arkusze 
są należycie przesuwane 
na długim wewnętrznym 
pasie podającym, 
a następnie tra�ają pod 
lampę UV, gdzie następuje 
natychmiastowe 
utwardzanie

Proces lakierowania UV
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Dbałośc o zdrowie, bezpieczeństwo 
i środowisko
Ultra 200 w całym cyklu obsługi stwarza 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
dla operatora. W pełni zamknięta 
konstrukcja komory lampy UV sprawia, że 
maksymalna temperatura osiągana przez 
lampę mieści się w granicach 70-80 °C, co 
zapewnia właściwą ochronę na wypadek 
zacięcia się papieru, jak również właściwie 
zabezpiecza użytkownika przed 
jakimkolwiek promieniowaniem UV 
emitowanym przez lampę. W pobliżu 
tacy wysuwu zostały zastosowane 
czujniki bezpieczeństwa, które wyłączają 
urządzenie na wypadek zacięcia się 
papieru.
Materiały eksploatacyjne wykorzystywane 
przy lakierowaniu UV są w pełni 
biodegradowalne, a wszystkie arkusze, 
jakie przeszły przez proces lakierowania 
mogą być utylizowane lub poddawane 
recyklingowi na takich samych zasadach 
jak normalnie zadrukowywane papiery. 
Model Ultra 200 emituje niewielkie ilości 
ozonu, przy czym zalecane jest, aby był 
on odprowadzany poprzez odpowiednie 
odciągi wentylacyjne na zewnątrz.

Wartość dodana
Urządzenie Ultra 200 zapewnia profesjonalne 
wykończenie cyfrowo bądź o�setowo 
zadrukowanych arkuszy, błyszczącym lub 
matowym lakierowaniem. Warstwa lakieru 
wzbogaca wartość wizualną �nalnego 
produktu stanowiąc jednocześnie ochronę 
przed ścieraniem czy zarysowaniami.
Model Ultra 200 oferuje także wstępne 
powlekanie przed drukowaniem, co 
poprawia przenoszenie atramentu (farby), 
sprawia, że arkusze są bardziej odporne na 
ścieranie, gdyż atrament lepiej wiąże się 
z podłożem. 

Wysoka jakość
Konstrukcja modelu Ultra 200 obejmuje 
dłuższy wewnętrzny pas podający - 1440mm 
– który sprawia, że lakier dokładnie 
rozprowadza się po arkuszu zanim tra� on 
do utrwalenia lampą UV. Proces ten jest 
istotny, aby zapewnić równomierność 
lakierowania UV, co skutkuje wyższym 
poziomem połysku. Automatycznie 
centrujący się i samoczynnie napinający się 
pas przenoszący sprawia, że wszystkie 
arkusze są przesuwane w pełni płasko i prosto 
podczas całego procesu lakierowania.

Niezawodne podawanie
W przypadku obsługi większych nakładów 
urządzenie lakierujące Ultra 200 można 
wyposażyć w opcjonalny podciśnieniowy 
podajnik  SF 200, który zapewnia podawanie 
arkuszy z góry stosu z prędkością do 20m/min. 
Proces podawania aktywnie wspomagany 
jest nadmuchiwanym z przodu strumieniem 
powietrza podnoszącym i separującym 
arkusze. Podajnik SF 200 dysponuje 
podwójnym systemem detekcji, który 
zapewnia spójność podawania arkuszy 
i redukuje możliwe straty. Funkcja ta 
odpowiada także za wyjątkową dokładność 
przy obsłudze spersonalizowanych zadań. 
Gdy pojawia się potrzeba przetwarzania 
jedynie krótkich serii model Ultra 200 
umożliwia także ręczne podawanie arkuszy.

Automatyczne czyszczenie
Urządzenie lakierujące Ultra 200 zostało 
skonstruowane w taki sposób, aby zapewniać 
szybki, bezpieczny i automatyczny proces 
czyszczenia. Zadaniem operatora jest jedynie 
wybranie z panela sterującego funkcji 
automatycznego czyszczenia. Wówczas lakier 
jest usuwany z trzech rolek podających i tra�a 
on do specjalnego zbiornika. W razie potrzeby, 
można też łatwo podnieść i oczyścić wewnętrzna 
tacę odcieku.
W Ultra 200 wprowadzono też funkcję „Purge”, 
czyli przepłukiwania, która usuwa poprzedni 
lakier z rurek doprowadzających, aby przy 
kolejnej operacji lakierowania proces 
przebiegał w czystym środowisku, co �nalnie 
przyczynia się do zmniejszenia zużycia lakieru 
oraz eliminuje dodatkowe koszty pracy.

Wygoda użytkowania
Urządzenie Ultra 200 korzysta z prostego 
w obsłudze panela sterującego, który pozwala 
na regulację prędkości lakierowania, prędkości 
pracy pompy,  ustawień oszczędzania energii, 
czyszczenia oraz funkcji lampy IR. Dwa pokrętła 
kalibracji pozwalają operatorowi na dostrojenie 
w krokach co 0.1mm zarówno intensywności 
lakierowania, jak i grubości papieru.

Wydajność
Ultra 200 zapewnia szybką i wygodną 
kon�gurację rolek aplikujących lakier. 
Dopracowana konstrukcja tych rolek 
sprawia, że w znacznej mierze 
wyeliminowane zostały problemy 
związane z zacinaniem się papieru oraz 
przywieraniem arkuszy do rolek. 
Przygotowana na obciążenia 
produkcyjne solidna budowa modelu 
Ultra 200 zapewnia spójne wysokiej 
jakości działanie tego urządzenia.

Podciśnieniowy podajnik SF 200 mieści 
190 mm stos arkuszy, co pozwala na 
efektywne zwiększenie wydajności 
produkcyjnej poprzez mniejszą 
częstotliwość uzupełniania arkuszy.


