Specyfikacja techniczna

Wymiary urzadzenia (DxSxW):
Waga:
Napiecie:

Natezenie pradu:

Minimalny format
podawanego papieru:

Maksymalny format
podawanego papieru:

Format wykonczonych
arkuszy:

Gramatura min:
Gramatura maks:

Tolerancja:

1600 X 620 X 1050 mm
132 kg

230V AC, 50 Hz, zuzycie pradu:
100 W

0,7A

210 mm szerokos¢ x 210 mm
dtugosc

320 mm szerokos¢ x 650 mm*
dtugosc

Minimalny: wizytéwki: 48 mm
szerokos¢ x 85 mm dtugos¢ (85
mm w kierunku podawania)

110 g/m?
300 g/m?

+/- 0,3 mm, wizytowki:
+/-0,4mm

*standardowo 460 mm. Dla dtuzszych arkuszy wymagany opcjonalny

podajnik.

Ciecie wzdtuzne
llo$¢ nozy:
Margines cigcia:

Scinki:

Precyzja:

Tolerancja:

Bigowanie

llos¢:

Programowanie:
Tolerancja:

Ustawienia gtebokosci
bigowania:

Precyzja:

6 obrotowych nozy do ciecia
wzdtuznego (2 x ciecie boczne,
4 x ciecie Srodkowe)

3,2 mm - 55 mm od krawedzi
arkusza

paski: 5 mm - 15 mm

Scinki szersze od wymiaréw
podanych wyzej trafig na tace
odbiorcza — max. 2 $cinki na
dokument.

programowalna w krokach co
0,1 mm

+/-0,3 mm
(wizytowki +/- 0,4 mm)

1 belka bigujgca poprzecznie
do kierunku podawania
papieru

maksymalna ilos¢ -10 bigow
+/-0,3 mm

3 kroki, programowanie
Z panelu sterowania

programowalna w krokach co
0,1 mm

Rodzaje papieru:

Pojemos¢ podajnika:

Typ:

Predkos¢ (wytaczony czytnik
kodow):

Pamiec:

Ciecie poprzeczne
llos¢ nozy:
Programowanie:

Ciecie przy krawedzi
prowadzacej:

Wycinki - uzytki:
Ciecie przy tylnej krawedzi:

Precyzja:

Tolerancja:

papier kredowy, laminowany,
powlekany

100 mm

Powietrzne noze separujace

/ Gérne podawanie / Pas
podcisnieniowy

Ulotka A4 (arkusz SRA3 obciety
z 4 stron do A3 i bigowana po
srodku) @ 9 arkuszy/minute
(540/godzine)

Wizytéwki (20 z arkusza A3)
@ 5 arkuszy/minute (6000
wizytowek/godzine)
Pocztéwki (4 z arkusza SRA3)
@ 5 arkuszy/minute (1200
pocztéwek/godzine)

80 zadan

1 n6éz do ciecia poprzecznego
maksymalna ilos¢ - 15 cie¢

minimum 3,2 mm

minimum 4 mm

minimum 5 mm

programowalna w krokach co
0,1 mm

maksymalnie +/- 0,3 mm
(wizytéwki +/- 0,4 mm)

Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation
Duplo International Ltd. nalezy do Duplo Holdings S.A.

Duplo prowadzi polityke statego udoskonalania produktéw,

w zwiqzku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania
bez uprzedzenia poprawek w powyzszej specyfikacji.
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from print to documents

DC-615 PRO

CIECIE WZDtUZNE / CIECIE POPRZECZNE /
BIGOWANIE W JEDNYM PRZEBIEGU

Mozliwos¢ podtaczenia do PC lub Mac
Zréznicowane zastosowania
3 funkcje w jednym urzadzeniu

Wizytéwki - Pocztéwki - Zaproszenia -
Oktadki DVD i CD - Foldery - Ulotki
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Docucutter DC-615 Pro to inteligentne
rozwigzanie idealnie dopasowane

do wykanczania ré6znorodnych

prac drukowanych cyfrowo takich

jak: pocztowki, zaproszenia, ulotki,
wizytowki, oktadki, materiaty
promocyjne.

(s
s

tatwa obstuga

DC-615 Pro zostat zaprojektowany dla
rosnacych potrzeb kolorowego druku
cyfrowego. Docucutter DC-615 Pro tnie
wzdtuznie i poprzecznie oraz biguje
wydruki cyfrowe w jednym przebiegu,
zapewnia ciggtos¢ produkcji przy
minimalnym wktadzie pracy ze strony
operatora.

- Redukcja czasu produkgji
- Redukcja odpadéw i btedow
- Oszczednos$¢ czasu i pieniedzy

- Prosta, intuicyjna obstuga

Wielofunkcyjne
wykanczanie

DC-615 Pro zapamietuje 80 réznych
zadan, ktore sg rozpoznawane dzieki
wykorzystaniu technologii kodow
kreskowych, pozwalajac na automatyczna
identyfikacje parametréw zadania.
Urzadzenie odczytuje wydrukowany
obraz i automatycznie reguluje

i koryguje problem przesuniecia obrazu.
Oznacza to, ze urzadzenie za kazdym
razem pozycjonuje miejsce obcinania,
rozcinania i bigowania w zamierzone;j
pozycji, wyréwnujac ja do obrazu,

a nie do arkusza. Grafik tworzac prace

o okreslonym formacie, nanosi na nig
znacznik “register mark” i kod kreskowy
pod ktérym dana praca zapisywana jest
w urzgdzeniu DC-615 Pro.

programowanie z PC

Zaprojektowany dla uzytkownikéow
wydrukéw cyfrowych

DC-615 Pro znakomicie radzi sobie

z mankamentami jakie towarzysza
drukowi cyfrowemu. Separujgce noze
powietrzne zainstalowane w podajniku
eliminujg problemy z nagromadzonymi
tadunkami elektrostatycznymi. System
podawania z separacja powietrzng
delikatnie przemieszcza arkusze do
dalszego przetwarzania. Dodatkowo
system wyrdznia sie ultradzwiekowym
wykrywaniem podwdjnych arkuszy,

co znacznie redukuje odpady. Arkusze
podawane sg pojedynczo od gory
stosu dzieki czemu wyeliminowane
zostaty wszelkie zarysowania i $cieranie
sie druku. Dzieki wielofunkcyjnosci
urzadzenia DC-615 Pro oszczedzacie
Panstwo nie tylko czas i pienigdze, ale
rowniez unikacie btedéw jakie maja
miejsce w sytuacji kiedy kilka urzadzen
pracuje nad wykonaniem jednego
zadania. Wiekszos¢ prac drukowanych
cyfrowo wymaga przy wykanczaniu
produktu mozliwosci przyciecia do samej
krawedzi zadrukowanego obszaru i/lub
bigowania, aby mozna byto bez pekania
arkusza sktadac prace. Belka bigujaca
zastosowana w DC-615 Pro korzysta

z zenskiego lub meskiego przymiaru.
Powstajace w ten sposob linie zgiecia
powoduja, ze arkusz nie bedzie pekat
przy falcowaniu.

Praca moze by¢ drukowana na papierze
do 300 g/m2. Dzieki znacznikowi
Jregister mark” urzadzenie automatycznie
dostosuje ustawienia, co kompensuje
problem przesuniecia obrazu z jakim
czesto mamy do czynienia przy druku
cyfrowym. DC-615 Pro za kazdym

razem pozycjonuje miejsce obcinania,
rozcinania i bigowania w zamierzonej
pozycji, wyrownujac ja do obrazu, a nie
do arkusza. Urzgdzenie moze by¢ zdalnie
sterowane poprzez sie¢. Operator moze
programowac poszczegdlne prace na
komputerze PC lub Mac bez koniecznosci
ustawiania maszyny. Wystarczy tylko, ze
wprowadzi odpowiednie formaty pracy,
parametry ciecia i bigowania i maszyna
ustawi sie do nich automatycznie.

Pelna automatyka AMS
Wszystkie ustawienia maszyny moga syste "
byc¢ regulowane automatycznie.
Poczawszy od ustawien nozy tnacych,
belek bigujacych az do ustawienia
gtebokosci bigowania. Podczas
wycinania prac powstajg scinki, ktére
dzieki odpowiedniej kontroli trafiaja
bezposrednio do kosza znajdujacego sie
w dolnej czesci obudowy urzadzenia.
Udoskonaleniem w modelu DC-615 Pro

jest mozliwos¢ dostosowania do siebie
wszystkich funkgji, bez koniecznosci
wprowadzania zmian w kazdej z osobna.
Operator moze od razu dokonac zmiany
dotyczacej catego ,setu” — zestawu

prac w przedziale +/- 20 mm zamiast
przestawiac poszczegdlne zadania
oddzielnie (obcinanie, ciecie wzdtuzne,
bigowanie). Moduty przetwarzania
zawieraja: 2 obrotowe noze boczne, 4
obrotowe noze ciecia wzdtuznego, 1 n6z
ciecia poprzecznego i 1 belke bigujaca

z réznorodna gtebokoscig bigowania.

Proces wykanczania

> »@»@

Podawanie Obcinanie boczne Rozcinanie

Powietrzna separacja arkuszy
Separujace noze powietrzne eliminuja
podwdjne pobieranie arkuszy.
Niezawodny system separacji powietrznej
pozwala na wyeliminowanie podwdjnie
pobranych prac, nawet w momencie
kiedy na podajniku znajduja sie arkusze

o0 zr6znicowanej gramaturze. Podajnik
pomiesci stos arkuszy o pojemnosci 100
mm.

Programowanie

Dotykowy panel sterujacy prowadzi
operatora przez poszczegdlne kroki
konfiguracji zadania. Istnieje mozliwos¢
szybkiego zapisania i przywotania do 80
zadan — moze sie to odbywac manualnie
lub automatycznie poprzez rozpoznanie
kodu kreskowego drukowanego na
podawanych arkuszach.

9 .

Ciecie poprzeczne Bigowanie

regulowana taca odbiorcza
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