
Specyfi kacja
Min. papier wejściowy (sz × dł): 210 mm × 210 mm

Maks. papier wejściowy 
(sz × dł): 

370 mm × 650 mm

Gramatura Min.: 110 g/m2  Cieńszy papier może 
się zwijać podczas pobierania

Gramatura Maks.: 350 g/m2 Grubszy papier 
wymaga ustawienia większej 
siły bigowania

Liczba noży tnących: 2 krążkowe, boczne noże tnące  

Precyzja: Programowalna w krokach co 
0.1mm

Tolerancja: +/- 0.2 mm maksymalnie dla   
szerokości 370 mm

Liczba: 1  poprzeczny nóż tnący  

Programowanie: Maks. liczba  15 cięć  

Przycinanie prowadzącej 
krawędzi:

Zalecane minimum 3 mm 

Przycinanie tylnej krawędzi: Zalecane minimum 5 mm  

Precyzja: Programowalna w krokach co 
0.1 mm 

Tolerancja: +/- 0.2 mm maksymalnie dla 
długości 650 mm 

Maks. format: 370 × 480 mm - format po 
falcowaniu

Min. format: 48 × 85 mm - format po 
falcowaniu

Prędkość: 45 arkuszy/min.

Liczba: 1  belka bigująca poprzeczna 
w stosunku do kierunku 
pobierania papieru

Programowanie: Maks. liczba: 10 miejsc 
bigowania, minimalna 
odległość do pierwszego 
miejsca bigowania 85mm  

Precyzja: Programowalna w krokach co 
0.1 mm 

Tolerancja: +/- 0.2 mm maksymalnie dla 
długości 650 mm

Liczba noży: 4  krążkowe noże cięcia 
wzdłużnego

Precyzja cięcia wzdłużnego: Programowalna w krokach co 
0.1mm

Tolerancja: +/- 0.2 mm maksymalnie dla 
szerokości 370 mm

Min. format wyjściowy: Wizytówki (sz x dł): 
48 mm × 85 mm

Zasilanie: 230V AC, 1.6A

Power supply current: 1.6 A

Wymiary (Sz × Gł × W): 750 mm × 2240 mm × 
1115mm

Waga: 360 Kg

Cięcie boczne 

Poprzeczny nóż tnący 

Zintegrowany System Falcujący

Cięcie wzdłużne  

Bigowanie 

W celu uruchomienia systemu e-tandem wymagane jest łącze internetowe. 

DC-645  
URZĄDZENIE TNĄCO-BIGUJĄCE  

Pocztówki · Broszury · Okładki CD/DVD · Menu 
Foto aplikacje · Wizytówki · Zaproszenia 

Zintegrowany system falcujący Duplo:

Typowa konfi guracja do transportu 
i synchronizacji prac pomiędzy 
poszczególnymi modułami. Dzięki 
połączeniu pokazanych modułów cały 
system jest bardziej wydajny i elastyczny.

Zastosowanie prostopadłego podajnika 
pozwala na obsługę aplikacji bigowanych 
wzdłużnie. Podajnik prostopadły obraca 
prace i podaje do falcerki.

Zastosowanie podajnika prostopadłego 
za falcerką pozwala na obsługę prac, 
które są wcześniej bigowane wzdłużnie. 
Podajnik prostopadły obraca prace, 
które trafi ają na układarkę w poprawnej 
kolejności, co szczególnie jest ważne przy 
wydrukach sekwencyjnych.

Konfi guracja bez falcerki. Podajnik 
prostopadły i układarka służą do 
kompletowania i układania prac 
w odpowiedniej kolejności np. 
poszczególne strony foto albumu lub 
mailingu.

Konfi guracja układarki z DC-645 
ułatwia zbieranie i układanie prac, które 
nie wymagają falcowania takich jak: 
pocztówki, wizytówki.
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Ref: P-DC645eIFS/v1

Duplo Polska Sp. z o.o.
ul. Cyklamenów 1
04-798 Warszawa 

Tel.: 022 845 70 23 - Fax: 022 845 70 27
info@duplopolska.pl   www.duplopolska.pl 

Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation. Duplo 
prowadzi politykę stałego udoskonalania produktów, 
dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
niniejszej ulotce informacyjnej.
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Dostępne konfi guracje: 

DC-645 + Podajnik prosty (SC1) + Falcerka (F1) + Układarka

DC-645 + Podajnik prostopadły (CC1) + falcerka (F1) + Układarka

DC-645 + Podajnik prosty (SC1) + Falcerka (F1) + Podajnik prostopadły (CC1) + Układarka 

DC-645 + Podajnik prostopadły (CC1) + Układarka

DC-645 Multifi nisher+Stacker

Dostępne moduły:
DC-F1 Falcerka
DC-SC1 Podajnik prosty
DC-CC1 Podajnik prostopadły
DC-ST1 Długa układarka
DC-ST2 Krótka układarka

Gramatura: 110 - 350 g/m2

Falcowanie:  Programowanie w krokach co 
0.1 mm

Typy falcowania: 7 typów, tolerancja +/-0.2 mm
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Wszechstronność
• Obsługuje szeroką gamę mediów, 
• Umożliwia wykonanie 15 cięć poprzecznych 
i 10 bigów na jednym dokumencie.
• Moduły przetwarzania zawierają: 2 
obrotowe noże tnące, 4 obrotowe noże 
do cięcia wzdłużnego, 1 nóż cięcia 
poprzecznego i 1 belkę bigującą o 
zmiennej głębokości bigowania

Dokładność
• Wysoka precyzja działania:noże 
ustawiane są z dokładnością +/-0.2 mm
• Wysoka precyzja działania modułu do 
wizytówek
• Automatyczna kompensacja kurczenia 
się papieru
• Znacznik “register mark” eliminuje 
pływanie obrazu

Produktywność
• Maksymalna prędkość pracy: 26 arkuszy 
na minutę ( Arkusz A4 obcinany z 4 stron i 
bigowany na pół)
• Pojemność podajnika: 100mm
• Automatyczna detekcja podwójnego 
pobrania, braku pobrania
• Regulowana taca odbioru pozwala na 
układanie zrożnicowanych aplikacji.

Przykładowe aplikacje
Falcowane i płaskie prace wcześniej cięte i 
bigowane na DC-445 i DC-645; Pocztówki; 
Falcowane listy; Broszury i ulotki; Okładki 
CD/DVD; Menu; Foto aplikacje.

DC-645 e tandem - zdalna opieka 
serwisowa
Docucutter DC-645 jest podłączony 
do oprogramowania e-tandem, które 
rejestruje wszystkie komunikaty 
dotyczące pracy urządzenia. Za 
pomocą łącza internetowego są one 
przesyłane do działu serwisu Duplo. 
Po ich odczytaniu Inżynier Duplo 
kontaktuje się z operatorem maszyny 
po stronie Klienta i udziela informacji 
w jaki sposób rozwiązać ewentualne 
problemy. Dzięki zdalnej komunikacji 
maszyna szybko zostaje przywrócona 
do pracy. System e-tandem umożliwia 
również analizę poziomu produktywności 
maszyny. Dzięki temu można zaplanować 
wymianę materiałów eksploatacyjnych 
w urządzeniu. Zdalny serwis umożliwia 
również szczegółową analizę  urządzenia 
i komunikatów, które się pojawiają 
podczas jego użytkowania. 

Dzięki temu można np. zaproponować 
dodatkowe szkolenia dla operatorów. 

Zintegrowany System Falcujący Duplo
Zintegrowany system falcujący to gama 
5 modułów do rozszerzenia możliwości 
produkcyjnych DC-645 i DC-445. 
Dotychczas możliwości produkcyjne DC-
645 i DC-445 sprowadzały się do cięcia, 
bigowania i perforacji. Teraz do tych 
operacji doszło złamywanie (falcowanie). 
Dzięki tej funkcjonalności operator 
może uzyskać pełny produkt w jednym 
przebiegu.
Urządzeniem, które umożliwia 
złamywanie, jest 2-nożowa falcerka (inline 
Folder), oferująca 7 rodzajów złamywania 
arkuszy o wysokiej gramaturze, bez 
pękania toneru. Inne moduły dostępne 
w tej rodzinie produktów to dwie 
alternatywne układarki prac (stackers) 
oraz różne opcje podajników (connecting 
conveyors) łączone z falcerkami lub 
układarkami prac.

Automatyczna precyzja
Docucutter DC-645 pracuje w oparciu o 
system podawania z separacją powietrzną, 
delikatnie przemieszcza arkusze do 
dalszego przetwarzania, nawet gdy 
stos zawiera różne typy materiałów o 
odmiennej gramaturze. Separujący nóż 
powietrzny ułatwia płynne podawanie 
arkuszy i eliminuje problemy z ładunkami 
elektrostatycznymi nagromadzonymi na 
wydrukach.  Wszystkie noże ustawiają się 
automatycznie względem nadrukowanych 
wcześniej znaczników wyrównywania 
(register mark). Kompensuje to problem 
“pływania obrazu” jaki może pojawić 
się podczas cyfrowego drukowania. 
Gwarantuje to, że przetwarzany arkusz 
zostanie dokładnie wykończony, a miejsca 
cięcia i bigowania zawsze będą wybierane 
precyzyjnie we właściwych pozycjach. DC-
645 za każdym razem pozycjonuje miejsce 
cięcia i bigowania w zamierzonej pozycji, 
wyrównując ją do obrazu, a nie względem 
arkusza.  Model DC-645 zapamiętuje 80 
różnych zadań, które są rozpoznawane 
dzięki wykorzystaniu technologii kodów 
kreskowych, pozwalając na automatyczną 
identyfi kację zadania.

Oszczędzaj czas, pieniądze i miejsce
Większość kolorowych wydruków 
cyfrowych wymaga pełnej obróbki 
introligatorskiej tj. cięcia, bigowania, 
perforacji, falcowania.
Duplo DC-645 umożliwia wykonanie tych 
wszystkich operacji w jednym przebiegu. 
DC-645 obsługuje szeroką gamę mediów 
od papieru 110 g/m2 aż do gramatury 
350 g/m2.  Pracuje z prędkością 26 
arkuszy na minutę.
DC-645 umożliwia wykonanie 15 cięć 
poprzecznych i 10 bigów na jednym 
dokumencie. Moduły przetwarzania 
zawierają: 2 obrotowe noże tnące, 4 
obrotowe noże do cięcia wzdłużnego, 
1 nóż cięcia poprzecznego i 1 belkę 
bigującą o zmiennej głębokości 
bigowania.

DC-645 Proces wykańczania

Łatwa obsługa
• Podłączenie do komputera umożliwia 
łatwe i szybkie programowanie prac 
poprzez przyjazny interfejs użytkownika
• Rozpoznawanie prac za pomocą kodów 
kreskowych
• Programowanie z poziomu samego 
urządzenia DC-645
• Szybki dostęp do zapisanych prac, 
wymiania plików przez PC lub Mac.

Moduły opcjonalne
Dostępne są 3 opcjonalne moduły: moduł 
perforacji, bigowania wzdłużnego i moduł 
wizytówek. Każdy z nich można w prosty 
i szybki sposób zainstalować w maszynie 
wyjmując jedno z wymiennych narzędzi.

Zalety
• Szybka obsługa prac drukowanych cyfrowo
• 2 noże falcujące
• Gramatura od 110 do 350 g/m2

• Automatyczne ustawienia prac
• Oprogramowanie Job Creator 2.0
• Obsługa aplikacji płaskich (np. pocztówki) 
i falcowanych (np. zaproszenia)
• Taca odbiorcza dla niekompletnych 
zestawów lub aplikacji bez falcowania

Wielofunkcyjne urządzenie Duplo 
DC-645 do wykańczania kolorowych 
prac automatycznie tnie wzdłużnie, 
poprzecznie, biguje oraz opcjonalnie 
perforuje. Wszystkie te 4 operacje DC-
645 wykonuje z niezwykłą dokładnością 
w jednym przebiegu. 

Bigowanie Opcjonalna 
perforacja

Cięcie 
poprzeczne

Cięcie 
wzdłużne

Cięcie 
boczne

Programowanie z PC lub MAC Łatwa wymiana modułów opcjonalnych czytnik kodów kreskowych DC-645 IFS z podajnikiem prostymkosz na ścinki układarka ze złożonymi pracami

Podawanie

Moduły przetwarzające Dostępne typy falcowania

1) 2 krążkowe boczne noże tnące
2) 4 krążkowe noże cięcia 
wzdłużnego
3) 1 poprzeczny nóż tnący
4) Belka bigująca
5) Moduł opcjonalny

Gotowy 
produkt

Podajnik 
arkuszy

45 3 2 1

V & 
odwrotność 
V

List Zetka Skrzydełka Skrzydełka ze 
środkowym 
bigiem*

*1: bigowanie bez falcowania, pozwala na ręczne falcowanie aplikacji z > 2 złamaniami

Podwójne 
równoległe

Bez 
falcowania



Wszechstronność
• Obsługuje szeroką gamę mediów, 
• Umożliwia wykonanie 15 cięć poprzecznych 
i 10 bigów na jednym dokumencie.
• Moduły przetwarzania zawierają: 2 
obrotowe noże tnące, 4 obrotowe noże 
do cięcia wzdłużnego, 1 nóż cięcia 
poprzecznego i 1 belkę bigującą o 
zmiennej głębokości bigowania

Dokładność
• Wysoka precyzja działania:noże 
ustawiane są z dokładnością +/-0.2 mm
• Wysoka precyzja działania modułu do 
wizytówek
• Automatyczna kompensacja kurczenia 
się papieru
• Znacznik “register mark” eliminuje 
pływanie obrazu

Produktywność
• Maksymalna prędkość pracy: 26 arkuszy 
na minutę ( Arkusz A4 obcinany z 4 stron i 
bigowany na pół)
• Pojemność podajnika: 100mm
• Automatyczna detekcja podwójnego 
pobrania, braku pobrania
• Regulowana taca odbioru pozwala na 
układanie zrożnicowanych aplikacji.

Przykładowe aplikacje
Falcowane i płaskie prace wcześniej cięte i 
bigowane na DC-445 i DC-645; Pocztówki; 
Falcowane listy; Broszury i ulotki; Okładki 
CD/DVD; Menu; Foto aplikacje.

DC-645 e tandem - zdalna opieka 
serwisowa
Docucutter DC-645 jest podłączony 
do oprogramowania e-tandem, które 
rejestruje wszystkie komunikaty 
dotyczące pracy urządzenia. Za 
pomocą łącza internetowego są one 
przesyłane do działu serwisu Duplo. 
Po ich odczytaniu Inżynier Duplo 
kontaktuje się z operatorem maszyny 
po stronie Klienta i udziela informacji 
w jaki sposób rozwiązać ewentualne 
problemy. Dzięki zdalnej komunikacji 
maszyna szybko zostaje przywrócona 
do pracy. System e-tandem umożliwia 
również analizę poziomu produktywności 
maszyny. Dzięki temu można zaplanować 
wymianę materiałów eksploatacyjnych 
w urządzeniu. Zdalny serwis umożliwia 
również szczegółową analizę  urządzenia 
i komunikatów, które się pojawiają 
podczas jego użytkowania. 

Dzięki temu można np. zaproponować 
dodatkowe szkolenia dla operatorów. 

Zintegrowany System Falcujący Duplo
Zintegrowany system falcujący to gama 
5 modułów do rozszerzenia możliwości 
produkcyjnych DC-645 i DC-445. 
Dotychczas możliwości produkcyjne DC-
645 i DC-445 sprowadzały się do cięcia, 
bigowania i perforacji. Teraz do tych 
operacji doszło złamywanie (falcowanie). 
Dzięki tej funkcjonalności operator 
może uzyskać pełny produkt w jednym 
przebiegu.
Urządzeniem, które umożliwia 
złamywanie, jest 2-nożowa falcerka (inline 
Folder), oferująca 7 rodzajów złamywania 
arkuszy o wysokiej gramaturze, bez 
pękania toneru. Inne moduły dostępne 
w tej rodzinie produktów to dwie 
alternatywne układarki prac (stackers) 
oraz różne opcje podajników (connecting 
conveyors) łączone z falcerkami lub 
układarkami prac.

Automatyczna precyzja
Docucutter DC-645 pracuje w oparciu o 
system podawania z separacją powietrzną, 
delikatnie przemieszcza arkusze do 
dalszego przetwarzania, nawet gdy 
stos zawiera różne typy materiałów o 
odmiennej gramaturze. Separujący nóż 
powietrzny ułatwia płynne podawanie 
arkuszy i eliminuje problemy z ładunkami 
elektrostatycznymi nagromadzonymi na 
wydrukach.  Wszystkie noże ustawiają się 
automatycznie względem nadrukowanych 
wcześniej znaczników wyrównywania 
(register mark). Kompensuje to problem 
“pływania obrazu” jaki może pojawić 
się podczas cyfrowego drukowania. 
Gwarantuje to, że przetwarzany arkusz 
zostanie dokładnie wykończony, a miejsca 
cięcia i bigowania zawsze będą wybierane 
precyzyjnie we właściwych pozycjach. DC-
645 za każdym razem pozycjonuje miejsce 
cięcia i bigowania w zamierzonej pozycji, 
wyrównując ją do obrazu, a nie względem 
arkusza.  Model DC-645 zapamiętuje 80 
różnych zadań, które są rozpoznawane 
dzięki wykorzystaniu technologii kodów 
kreskowych, pozwalając na automatyczną 
identyfi kację zadania.

Oszczędzaj czas, pieniądze i miejsce
Większość kolorowych wydruków 
cyfrowych wymaga pełnej obróbki 
introligatorskiej tj. cięcia, bigowania, 
perforacji, falcowania.
Duplo DC-645 umożliwia wykonanie tych 
wszystkich operacji w jednym przebiegu. 
DC-645 obsługuje szeroką gamę mediów 
od papieru 110 g/m2 aż do gramatury 
350 g/m2.  Pracuje z prędkością 26 
arkuszy na minutę.
DC-645 umożliwia wykonanie 15 cięć 
poprzecznych i 10 bigów na jednym 
dokumencie. Moduły przetwarzania 
zawierają: 2 obrotowe noże tnące, 4 
obrotowe noże do cięcia wzdłużnego, 
1 nóż cięcia poprzecznego i 1 belkę 
bigującą o zmiennej głębokości 
bigowania.

DC-645 Proces wykańczania

Łatwa obsługa
• Podłączenie do komputera umożliwia 
łatwe i szybkie programowanie prac 
poprzez przyjazny interfejs użytkownika
• Rozpoznawanie prac za pomocą kodów 
kreskowych
• Programowanie z poziomu samego 
urządzenia DC-645
• Szybki dostęp do zapisanych prac, 
wymiania plików przez PC lub Mac.

Moduły opcjonalne
Dostępne są 3 opcjonalne moduły: moduł 
perforacji, bigowania wzdłużnego i moduł 
wizytówek. Każdy z nich można w prosty 
i szybki sposób zainstalować w maszynie 
wyjmując jedno z wymiennych narzędzi.

Zalety
• Szybka obsługa prac drukowanych cyfrowo
• 2 noże falcujące
• Gramatura od 110 do 350 g/m2

• Automatyczne ustawienia prac
• Oprogramowanie Job Creator 2.0
• Obsługa aplikacji płaskich (np. pocztówki) 
i falcowanych (np. zaproszenia)
• Taca odbiorcza dla niekompletnych 
zestawów lub aplikacji bez falcowania

Wielofunkcyjne urządzenie Duplo 
DC-645 do wykańczania kolorowych 
prac automatycznie tnie wzdłużnie, 
poprzecznie, biguje oraz opcjonalnie 
perforuje. Wszystkie te 4 operacje DC-
645 wykonuje z niezwykłą dokładnością 
w jednym przebiegu. 

Bigowanie Opcjonalna 
perforacja

Cięcie 
poprzeczne

Cięcie 
wzdłużne

Cięcie 
boczne

Programowanie z PC lub MAC Łatwa wymiana modułów opcjonalnych czytnik kodów kreskowych DC-645 IFS z podajnikiem prostymkosz na ścinki układarka ze złożonymi pracami

Podawanie

Moduły przetwarzające Dostępne typy falcowania

1) 2 krążkowe boczne noże tnące
2) 4 krążkowe noże cięcia 
wzdłużnego
3) 1 poprzeczny nóż tnący
4) Belka bigująca
5) Moduł opcjonalny

Gotowy 
produkt

Podajnik 
arkuszy

45 3 2 1

V & 
odwrotność 
V

List Zetka Skrzydełka Skrzydełka ze 
środkowym 
bigiem*

*1: bigowanie bez falcowania, pozwala na ręczne falcowanie aplikacji z > 2 złamaniami

Podwójne 
równoległe

Bez 
falcowania
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Wszechstronność
• Obsługuje szeroką gamę mediów, 
• Umożliwia wykonanie 15 cięć poprzecznych 
i 10 bigów na jednym dokumencie.
• Moduły przetwarzania zawierają: 2 
obrotowe noże tnące, 4 obrotowe noże 
do cięcia wzdłużnego, 1 nóż cięcia 
poprzecznego i 1 belkę bigującą o 
zmiennej głębokości bigowania

Dokładność
• Wysoka precyzja działania:noże 
ustawiane są z dokładnością +/-0.2 mm
• Wysoka precyzja działania modułu do 
wizytówek
• Automatyczna kompensacja kurczenia 
się papieru
• Znacznik “register mark” eliminuje 
pływanie obrazu

Produktywność
• Maksymalna prędkość pracy: 26 arkuszy 
na minutę ( Arkusz A4 obcinany z 4 stron i 
bigowany na pół)
• Pojemność podajnika: 100mm
• Automatyczna detekcja podwójnego 
pobrania, braku pobrania
• Regulowana taca odbioru pozwala na 
układanie zrożnicowanych aplikacji.

Przykładowe aplikacje
Falcowane i płaskie prace wcześniej cięte i 
bigowane na DC-445 i DC-645; Pocztówki; 
Falcowane listy; Broszury i ulotki; Okładki 
CD/DVD; Menu; Foto aplikacje.

DC-645 e tandem - zdalna opieka 
serwisowa
Docucutter DC-645 jest podłączony 
do oprogramowania e-tandem, które 
rejestruje wszystkie komunikaty 
dotyczące pracy urządzenia. Za 
pomocą łącza internetowego są one 
przesyłane do działu serwisu Duplo. 
Po ich odczytaniu Inżynier Duplo 
kontaktuje się z operatorem maszyny 
po stronie Klienta i udziela informacji 
w jaki sposób rozwiązać ewentualne 
problemy. Dzięki zdalnej komunikacji 
maszyna szybko zostaje przywrócona 
do pracy. System e-tandem umożliwia 
również analizę poziomu produktywności 
maszyny. Dzięki temu można zaplanować 
wymianę materiałów eksploatacyjnych 
w urządzeniu. Zdalny serwis umożliwia 
również szczegółową analizę  urządzenia 
i komunikatów, które się pojawiają 
podczas jego użytkowania. 

Dzięki temu można np. zaproponować 
dodatkowe szkolenia dla operatorów. 

Zintegrowany System Falcujący Duplo
Zintegrowany system falcujący to gama 
5 modułów do rozszerzenia możliwości 
produkcyjnych DC-645 i DC-445. 
Dotychczas możliwości produkcyjne DC-
645 i DC-445 sprowadzały się do cięcia, 
bigowania i perforacji. Teraz do tych 
operacji doszło złamywanie (falcowanie). 
Dzięki tej funkcjonalności operator 
może uzyskać pełny produkt w jednym 
przebiegu.
Urządzeniem, które umożliwia 
złamywanie, jest 2-nożowa falcerka (inline 
Folder), oferująca 7 rodzajów złamywania 
arkuszy o wysokiej gramaturze, bez 
pękania toneru. Inne moduły dostępne 
w tej rodzinie produktów to dwie 
alternatywne układarki prac (stackers) 
oraz różne opcje podajników (connecting 
conveyors) łączone z falcerkami lub 
układarkami prac.

Automatyczna precyzja
Docucutter DC-645 pracuje w oparciu o 
system podawania z separacją powietrzną, 
delikatnie przemieszcza arkusze do 
dalszego przetwarzania, nawet gdy 
stos zawiera różne typy materiałów o 
odmiennej gramaturze. Separujący nóż 
powietrzny ułatwia płynne podawanie 
arkuszy i eliminuje problemy z ładunkami 
elektrostatycznymi nagromadzonymi na 
wydrukach.  Wszystkie noże ustawiają się 
automatycznie względem nadrukowanych 
wcześniej znaczników wyrównywania 
(register mark). Kompensuje to problem 
“pływania obrazu” jaki może pojawić 
się podczas cyfrowego drukowania. 
Gwarantuje to, że przetwarzany arkusz 
zostanie dokładnie wykończony, a miejsca 
cięcia i bigowania zawsze będą wybierane 
precyzyjnie we właściwych pozycjach. DC-
645 za każdym razem pozycjonuje miejsce 
cięcia i bigowania w zamierzonej pozycji, 
wyrównując ją do obrazu, a nie względem 
arkusza.  Model DC-645 zapamiętuje 80 
różnych zadań, które są rozpoznawane 
dzięki wykorzystaniu technologii kodów 
kreskowych, pozwalając na automatyczną 
identyfi kację zadania.

Oszczędzaj czas, pieniądze i miejsce
Większość kolorowych wydruków 
cyfrowych wymaga pełnej obróbki 
introligatorskiej tj. cięcia, bigowania, 
perforacji, falcowania.
Duplo DC-645 umożliwia wykonanie tych 
wszystkich operacji w jednym przebiegu. 
DC-645 obsługuje szeroką gamę mediów 
od papieru 110 g/m2 aż do gramatury 
350 g/m2.  Pracuje z prędkością 26 
arkuszy na minutę.
DC-645 umożliwia wykonanie 15 cięć 
poprzecznych i 10 bigów na jednym 
dokumencie. Moduły przetwarzania 
zawierają: 2 obrotowe noże tnące, 4 
obrotowe noże do cięcia wzdłużnego, 
1 nóż cięcia poprzecznego i 1 belkę 
bigującą o zmiennej głębokości 
bigowania.

DC-645 Proces wykańczania

Łatwa obsługa
• Podłączenie do komputera umożliwia 
łatwe i szybkie programowanie prac 
poprzez przyjazny interfejs użytkownika
• Rozpoznawanie prac za pomocą kodów 
kreskowych
• Programowanie z poziomu samego 
urządzenia DC-645
• Szybki dostęp do zapisanych prac, 
wymiania plików przez PC lub Mac.

Moduły opcjonalne
Dostępne są 3 opcjonalne moduły: moduł 
perforacji, bigowania wzdłużnego i moduł 
wizytówek. Każdy z nich można w prosty 
i szybki sposób zainstalować w maszynie 
wyjmując jedno z wymiennych narzędzi.

Zalety
• Szybka obsługa prac drukowanych cyfrowo
• 2 noże falcujące
• Gramatura od 110 do 350 g/m2

• Automatyczne ustawienia prac
• Oprogramowanie Job Creator 2.0
• Obsługa aplikacji płaskich (np. pocztówki) 
i falcowanych (np. zaproszenia)
• Taca odbiorcza dla niekompletnych 
zestawów lub aplikacji bez falcowania

Wielofunkcyjne urządzenie Duplo 
DC-645 do wykańczania kolorowych 
prac automatycznie tnie wzdłużnie, 
poprzecznie, biguje oraz opcjonalnie 
perforuje. Wszystkie te 4 operacje DC-
645 wykonuje z niezwykłą dokładnością 
w jednym przebiegu. 

Bigowanie Opcjonalna 
perforacja

Cięcie 
poprzeczne

Cięcie 
wzdłużne

Cięcie 
boczne

Programowanie z PC lub MAC Łatwa wymiana modułów opcjonalnych czytnik kodów kreskowych DC-645 IFS z podajnikiem prostymkosz na ścinki układarka ze złożonymi pracami

Podawanie

Moduły przetwarzające Dostępne typy falcowania

1) 2 krążkowe boczne noże tnące
2) 4 krążkowe noże cięcia 
wzdłużnego
3) 1 poprzeczny nóż tnący
4) Belka bigująca
5) Moduł opcjonalny

Gotowy 
produkt

Podajnik 
arkuszy

45 3 2 1

V & 
odwrotność 
V

List Zetka Skrzydełka Skrzydełka ze 
środkowym 
bigiem*

*1: bigowanie bez falcowania, pozwala na ręczne falcowanie aplikacji z > 2 złamaniami

Podwójne 
równoległe

Bez 
falcowania



Specyfi kacja
Min. papier wejściowy (sz × dł): 210 mm × 210 mm

Maks. papier wejściowy 
(sz × dł): 

370 mm × 650 mm

Gramatura Min.: 110 g/m2  Cieńszy papier może 
się zwijać podczas pobierania

Gramatura Maks.: 350 g/m2 Grubszy papier 
wymaga ustawienia większej 
siły bigowania

Liczba noży tnących: 2 krążkowe, boczne noże tnące  

Precyzja: Programowalna w krokach co 
0.1mm

Tolerancja: +/- 0.2 mm maksymalnie dla   
szerokości 370 mm

Liczba: 1  poprzeczny nóż tnący  

Programowanie: Maks. liczba  15 cięć  

Przycinanie prowadzącej 
krawędzi:

Zalecane minimum 3 mm 

Przycinanie tylnej krawędzi: Zalecane minimum 5 mm  

Precyzja: Programowalna w krokach co 
0.1 mm 

Tolerancja: +/- 0.2 mm maksymalnie dla 
długości 650 mm 

Maks. format: 370 × 480 mm - format po 
falcowaniu

Min. format: 48 × 85 mm - format po 
falcowaniu

Prędkość: 45 arkuszy/min.

Liczba: 1  belka bigująca poprzeczna 
w stosunku do kierunku 
pobierania papieru

Programowanie: Maks. liczba: 10 miejsc 
bigowania, minimalna 
odległość do pierwszego 
miejsca bigowania 85mm  

Precyzja: Programowalna w krokach co 
0.1 mm 

Tolerancja: +/- 0.2 mm maksymalnie dla 
długości 650 mm

Liczba noży: 4  krążkowe noże cięcia 
wzdłużnego

Precyzja cięcia wzdłużnego: Programowalna w krokach co 
0.1mm

Tolerancja: +/- 0.2 mm maksymalnie dla 
szerokości 370 mm

Min. format wyjściowy: Wizytówki (sz x dł): 
48 mm × 85 mm

Zasilanie: 230V AC, 1.6A

Power supply current: 1.6 A

Wymiary (Sz × Gł × W): 750 mm × 2240 mm × 
1115mm

Waga: 360 Kg

Cięcie boczne 

Poprzeczny nóż tnący 

Zintegrowany System Falcujący

Cięcie wzdłużne  

Bigowanie 

W celu uruchomienia systemu e-tandem wymagane jest łącze internetowe. 

DC-645  
URZĄDZENIE TNĄCO-BIGUJĄCE  

Pocztówki · Broszury · Okładki CD/DVD · Menu 
Foto aplikacje · Wizytówki · Zaproszenia 

Zintegrowany system falcujący Duplo:

Typowa konfi guracja do transportu 
i synchronizacji prac pomiędzy 
poszczególnymi modułami. Dzięki 
połączeniu pokazanych modułów cały 
system jest bardziej wydajny i elastyczny.

Zastosowanie prostopadłego podajnika 
pozwala na obsługę aplikacji bigowanych 
wzdłużnie. Podajnik prostopadły obraca 
prace i podaje do falcerki.

Zastosowanie podajnika prostopadłego 
za falcerką pozwala na obsługę prac, 
które są wcześniej bigowane wzdłużnie. 
Podajnik prostopadły obraca prace, 
które trafi ają na układarkę w poprawnej 
kolejności, co szczególnie jest ważne przy 
wydrukach sekwencyjnych.

Konfi guracja bez falcerki. Podajnik 
prostopadły i układarka służą do 
kompletowania i układania prac 
w odpowiedniej kolejności np. 
poszczególne strony foto albumu lub 
mailingu.

Konfi guracja układarki z DC-645 
ułatwia zbieranie i układanie prac, które 
nie wymagają falcowania takich jak: 
pocztówki, wizytówki.
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Duplo Polska Sp. z o.o.
ul. Cyklamenów 1
04-798 Warszawa 

Tel.: 022 845 70 23 - Fax: 022 845 70 27
info@duplopolska.pl   www.duplopolska.pl 

Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation. Duplo 
prowadzi politykę stałego udoskonalania produktów, 
dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
niniejszej ulotce informacyjnej.
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Dostępne konfi guracje: 

DC-645 + Podajnik prosty (SC1) + Falcerka (F1) + Układarka

DC-645 + Podajnik prostopadły (CC1) + falcerka (F1) + Układarka

DC-645 + Podajnik prosty (SC1) + Falcerka (F1) + Podajnik prostopadły (CC1) + Układarka 

DC-645 + Podajnik prostopadły (CC1) + Układarka

DC-645 Multifi nisher+Stacker

Dostępne moduły:
DC-F1 Falcerka
DC-SC1 Podajnik prosty
DC-CC1 Podajnik prostopadły
DC-ST1 Długa układarka
DC-ST2 Krótka układarka

Gramatura: 110 - 350 g/m2

Falcowanie:  Programowanie w krokach co 
0.1 mm

Typy falcowania: 7 typów, tolerancja +/-0.2 mm



Specyfi kacja
Min. papier wejściowy (sz × dł): 210 mm × 210 mm

Maks. papier wejściowy 
(sz × dł): 

370 mm × 650 mm

Gramatura Min.: 110 g/m2  Cieńszy papier może 
się zwijać podczas pobierania

Gramatura Maks.: 350 g/m2 Grubszy papier 
wymaga ustawienia większej 
siły bigowania

Liczba noży tnących: 2 krążkowe, boczne noże tnące  

Precyzja: Programowalna w krokach co 
0.1mm

Tolerancja: +/- 0.2 mm maksymalnie dla   
szerokości 370 mm

Liczba: 1  poprzeczny nóż tnący  

Programowanie: Maks. liczba  15 cięć  

Przycinanie prowadzącej 
krawędzi:

Zalecane minimum 3 mm 

Przycinanie tylnej krawędzi: Zalecane minimum 5 mm  

Precyzja: Programowalna w krokach co 
0.1 mm 

Tolerancja: +/- 0.2 mm maksymalnie dla 
długości 650 mm 

Maks. format: 370 × 480 mm - format po 
falcowaniu

Min. format: 48 × 85 mm - format po 
falcowaniu

Prędkość: 45 arkuszy/min.

Liczba: 1  belka bigująca poprzeczna 
w stosunku do kierunku 
pobierania papieru

Programowanie: Maks. liczba: 10 miejsc 
bigowania, minimalna 
odległość do pierwszego 
miejsca bigowania 85mm  

Precyzja: Programowalna w krokach co 
0.1 mm 

Tolerancja: +/- 0.2 mm maksymalnie dla 
długości 650 mm

Liczba noży: 4  krążkowe noże cięcia 
wzdłużnego

Precyzja cięcia wzdłużnego: Programowalna w krokach co 
0.1mm

Tolerancja: +/- 0.2 mm maksymalnie dla 
szerokości 370 mm

Min. format wyjściowy: Wizytówki (sz x dł): 
48 mm × 85 mm

Zasilanie: 230V AC, 1.6A

Power supply current: 1.6 A

Wymiary (Sz × Gł × W): 750 mm × 2240 mm × 
1115mm

Waga: 360 Kg

Cięcie boczne 

Poprzeczny nóż tnący 

Zintegrowany System Falcujący

Cięcie wzdłużne  

Bigowanie 

W celu uruchomienia systemu e-tandem wymagane jest łącze internetowe. 

DC-645  
URZĄDZENIE TNĄCO-BIGUJĄCE  

Pocztówki · Broszury · Okładki CD/DVD · Menu 
Foto aplikacje · Wizytówki · Zaproszenia 

Zintegrowany system falcujący Duplo:

Typowa konfi guracja do transportu 
i synchronizacji prac pomiędzy 
poszczególnymi modułami. Dzięki 
połączeniu pokazanych modułów cały 
system jest bardziej wydajny i elastyczny.

Zastosowanie prostopadłego podajnika 
pozwala na obsługę aplikacji bigowanych 
wzdłużnie. Podajnik prostopadły obraca 
prace i podaje do falcerki.

Zastosowanie podajnika prostopadłego 
za falcerką pozwala na obsługę prac, 
które są wcześniej bigowane wzdłużnie. 
Podajnik prostopadły obraca prace, 
które trafi ają na układarkę w poprawnej 
kolejności, co szczególnie jest ważne przy 
wydrukach sekwencyjnych.

Konfi guracja bez falcerki. Podajnik 
prostopadły i układarka służą do 
kompletowania i układania prac 
w odpowiedniej kolejności np. 
poszczególne strony foto albumu lub 
mailingu.

Konfi guracja układarki z DC-645 
ułatwia zbieranie i układanie prac, które 
nie wymagają falcowania takich jak: 
pocztówki, wizytówki.
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Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation. Duplo 
prowadzi politykę stałego udoskonalania produktów, 
dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
niniejszej ulotce informacyjnej.
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Dostępne konfi guracje: 

DC-645 + Podajnik prosty (SC1) + Falcerka (F1) + Układarka

DC-645 + Podajnik prostopadły (CC1) + falcerka (F1) + Układarka

DC-645 + Podajnik prosty (SC1) + Falcerka (F1) + Podajnik prostopadły (CC1) + Układarka 

DC-645 + Podajnik prostopadły (CC1) + Układarka

DC-645 Multifi nisher+Stacker

Dostępne moduły:
DC-F1 Falcerka
DC-SC1 Podajnik prosty
DC-CC1 Podajnik prostopadły
DC-ST1 Długa układarka
DC-ST2 Krótka układarka

Gramatura: 110 - 350 g/m2

Falcowanie:  Programowanie w krokach co 
0.1 mm

Typy falcowania: 7 typów, tolerancja +/-0.2 mm
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