Specyfikacja techniczna:

Wymiary (S x D xW):
Waga:

Zasilanie:

Emisja hatasu:

Predkos¢ pracy:
Typ bloku ksiazki:

Podawanie bloku ksiazki:

Pojemnos¢ zaciskania:

Przedziat grubosci ksigzki:

Format ksiazki
(Grzbiet x G6érna krawedz)

Format oktadki:

Wysokos¢ stosu oktadek:

928 x 2790 x 1343 mm
695 kg

trojfazowe, 380 - 415V / 50/60
Hz + Zero + Uziemienie

maks. 90 dB

525 ksigzek / godzine w cyklu
produkcyjnym

arkusze falcowane pojedynczo,
falcowane podwadjnie

reczne
51 mm
1- 51 mm + oktadka

maks. 360 x 320 mm
min. 120 X 120 mm

maks. 360 X 696 mm
min. 120 X 250 mm

70 mm

Pojemnosc uktadarki ksigzek:

Bebny klejace:
Narzedzia nacinajace:
Zacisk ksiazki:

Czas nagrzewania:

Temperatura kleju:
Frezowanie:
Programy:

Opcje:

Gramatura oktadki:

200 mm

2 + grzbietowy
4 (2) odwrocone
1

30 - 45 min w zaleznosci od
rodzaju kleju

120-200 °C
maks. 4 mm
20

PUR, modut bigowania oktadki
«Skrzydetko”

80 - 300 g/m?

Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation
Duplo International Ltd. nalezy do Duplo Holdings S.A.

Duplo prowadzi polityke statego udoskonalania produktéw,
w zwigzku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania

bez uprzedzenia poprawek w powyzszej specyfikacji.
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DPB-500
DUBINDER

AUTOMATYCZNA OKLEJARKA

Pelna automatyka
Wysoka wydajnos¢
Dostepna w opcji PUR

Ksiqzki - Instrukcje obstugi -
Materiaty dydaktyczno naukowe - Periodyki
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Oklejarka Duplo DuBinder stanowi
prosty w uzytkowaniu jedno-zaciskowy
system zapewniajacy trwate oprawianie
i wysokiej jakosci rezultaty. Tworzy on
eleganckie, profesjonalnie wygladajace
publikacje, wéréd ktérych mozna
wymienic ksigzki, katalogi, instrukcje
obstugi oraz periodyki. Oklejarka moze
obstugiwac zaréwno wydruk offsetowy
jakicyfrowy.

Podcisnieniowe podawanie oktadki
System A.M.S (System Zarzadzania
Powietrzem) sprawia, ze kazda okfadka
jest precyzyjnie podawana. Okfadki sg
automatycznie umieszczane na stole
dociskania. Podswietlana linia wskazuje
operatorowi whasciwa pozycje bigowania
dla kazdej oktadki.

Bigowanie

4 rolki bigujace sg automatycznie

i precyzyjnie ustawiane z panelu
dotykowego. Opcjonalne narzedzie
bigowania umozliwia tworzenie
zagietych zaktadek na przedniej i tylnej
oktadce tzw.,skrzydetko”.

Obstuga wygodna
dla uzytkownika

Jednym z kluczowych atrybutow
oklejarki DuBinder jest prosty

w obstudze zintegrowany panel sterujacy,
co pozwala, by nawet nie posiadajacy
doswiadczenia operatorzy wykonywali
elegancko oprawione publikacje
ksiazkowe. Prosty i wygodny w obstudze
panel dotykowy pozwala operatorowi na
wybdr sposréd 20 zapisanych w pamieci
zadan. Zintegrowane w systemie funkcje
takie jak detektor podwodjnej oktadki czy
tez sensor grubosci ksigzki zapewniaja,
ze urzadzenie za kazdym razem dziata

Z najwyzsza precyzja i doktadnoscia, co
eliminuje powstawanie wybrakowanych
egzemplarzy i zwigzane z tym straty.

dotykowy panel sterujacy

Frezowanie / Nacinanie

Mocny silnik oraz szybkie narzedzia
frezujace i nacinajace zapewniaja
doktadne i wiasciwe przygotowanie
przed klejeniem ptaskiego grzbietu
ksigzki. W procesie frezowania mozna
usung¢ do 4 mm grzbietu, co jest
wazne gdy przetwarzane sa uprzednio
falcowane arkusze.

Aplikowanie kleju

3 cylindry z klejem sg odpowiedzialne
za wstepne klejenie, powlekanie oraz
usuwanie nadmiaru kleju. Zmienna
dtugos¢ klejenia jest automatycznie
kontrolowana poprzez ekran dotykowy.
Dwa boczne dyski klejace automatycznie
dostosowuja sie do grubosci
poszczegdlnych ksigzek, za$ wskaznik
niskiego poziomu ostrzega operatora

o koniecznosci uzupetnienia kleju.

Wydajnos¢ poprzez
peina automatyzacje

Model DuBinder oferuje zaawansowang
automatyzacje redukujaca koszty i czas
zwigzany z ustawianiem parametréw
pracy, co tacznie sprawia, ze oklejarka ta
doskonale sprawdza sie przy obstudze
niskich naktadéw zréznicowanych
publikacji. System DuBinder mozna
zaprogramowac, aby przystosowywat
urzadzenie do catego szeregu
parametréw pracy takich jak grubos¢
ksiazki, klejenie boczne i ztamywanie,
prowadnice okfadki oraz pozycja prasy.
Oferujac ekonomiczng i efektywna
obstuge krotkich serii DuBinder zapewnia
predkosc¢ pracy w cyklu produkcyjnym
na poziomie 500 ksigzek na godzine, co
jest odpowiednie réwniez przy obrébce
introligatorskiej wiekszych naktadéw.

wbudowana uktadarka

Odbior prac

Wbudowana uktadarka zapewnia, ze
gotowe ksigzki sg starannie ukfadane na
grzbietach tak, aby kazdy egzemplarz
pozostat bez najmniejszych zarysowan.
Jednostka odbierajgca ma pojemnos¢
200 mm co pozwala na ciagta produkcje,
a sensor ,zapetnienia uktadarki”
informuje operatora, kiedy nalezy wyjac
z urzadzenia gotowe ksiazki.

Ekran dotykowy

Przyjazny dla uzytkownika i prosty

w obstudze panel sterujacy w postaci
ekranu dotykowego pozwala operatorowi
na zaprogramowanie do 20 réznych
typow zadan i pdzniejsze przywotywanie
ich z pamieci w celu szybkiej realizacji
pracy. Kazde zadanie moze by¢ w prosty
sposéb przywotane w celu pdzniejszego
wykorzystania tych samych ustawien.

Szybka konfiguracja ustawien

Dostep do informacji odbywa sie
poprzez ekran dotykowy pozwalajacy

na wybranie zapisanego zadania, do
realizacji ktérego urzadzenie jest gotowe
w ciaggu 30 sekund.

Precyzja dzialania
Wszystkie parametry ksigzki sa
wprowadzane do jednego z 20
programéw i mozna je szybko przywotac
w przysztosci. Blok ksigzki umieszczany
jest w zacisku, gdzie automatycznie
mierzona jest grubos¢ ksigzki. Wszystkie
pozycje i prowadnice bocznego klejenia/
nacinania/dociskania oraz podawania
oktadki sg automatycznie wyréwnywane
w ciggu 60 sekund. Nastepnie dodawane
s oktadki. Czerwony promien $wiatta

na tacy podawania oktadki informuje
operatora, ze okfadka zostanie nacieta
we wtasciwych pozycjach. Podawana
jest pojedyncza oktadka, nastepuje
automatyczne nacinanie i podawanie

do prowadnic dociskania. Ksigzka jest
zaciskana i transportowana przez kétka
frezujace i nacinajace, a nastepnie przez
dwa bebny klejenia i pomiedzy dwoma
dyskami bocznego klejenia. Oktadka jest
naktadana na ksigzke i catos¢ w pozycji
pionowej jest przekazywana na tace
odbiorcza.

znacznik bigowania oktadki

&

Akcesoria
Jako opcja dostepny jest modut
bigowania okfadki tzw. ,skrzydetko”.

Upgrade do opcji PUR

Oklejarka DuBinder jest dostepna

w wersji PUR. Dzieki zastosowaniu kleju
poliuretanowego produkowane ksigzki
charakteryzuja sie duza wytrzymatoscia
i wysoka jakoscig wykonczenia.

Proces klejenia

=

Zadrukowane Zaciskanie
arkusze
[ (2
> o >
Klejenie Blok ksigzki
Dodanie Gotowa
okfadki ksigzka

bigowanie




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


