Specyfikacja techniczna Du p|0®

from print to documents

Format papieru: 229 x nieograniczony mm Detekcja btedow: zaciecie papieru, btad detekcji znaku U R Z D Z E N I E
Format wykonczonych arkuszy: Maks. 148 x 210 mm obeinania brak modulu rozcinania,

) otwarta pokrywa
Min. 8552 mm Pamie¢: 12 zadan (2 wizytdwki, 1 pocztéwka, =
Gramatura papieru: 120-350 g/m? 1 fotografia, 8 definiowanych przez D o c I E C I A w I ZYT Ow E K
Pojemnos¢ podajnika: 100 arkuszy (25mm) uzytkownika)
Taca odbiorcza: 500 wizytowek Wymiary (sz x g x w): 570 mm x 410 mm x 280 mm U LT RA CUT 1 30
Predkos¢: 130 wizytéwek / min Waga: 27kg
(pojedyncze ciecie) Zasilanie: 220V, 50/60Hz, 1.2 A

Doktadnos¢: +0.2mm Opcje: modut perforacji, modut nacinania SZYB KA I EFEKTYWNA PRODU KCJA WIZYTOWEK

Dostepne formaty modutéw wizytéwkowych: 85 x 55 mm, 90 x 55 mm.

Zadanie 1 - A4 Wizytowki Zadanie 2 - A4 Wizytowki
130 wizytéwek na minute
Taca podawania 25 mm
Uktadarka 500 kart (200g/m?)
a5mm g5mm 12 pozycji pamieci zadan
Opcjonalne moduly obcinania i perforowania
Wizytéwki « Pocztéwki « Zdjecia « Bilety « Kupony
85mm 85mm
Zadanie 3 - SRA4 Pocztowka Zadanie 4 - SRA4 Fotografia
105mm
148mm 148mm 148mm 148mm

Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation.
Duplo prowadzi polityke statego doskonalenia rozwigzan

Duplo Polska Sp. Z 0.0. i zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia
Ul. Cyklamenow 1 zmian do powyzszej specyfikacji
04-798 Warszawa Wydajnos¢ produkcyjna oparta jest na optymalnych

warunkach obstugi i moze rézni¢ sie w zaleznosci

od przetwarzanego materiatu oraz warunkéw otoczenia.

W ramach naszego programu statego usprawniania
produktow, specyfikacja moze ulec zmianie bez uprzedzenia
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Fax +48 22 845 70 27
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Ultra Cut 130 umozliwia produkcje
profesjonalnych wizytéwek

i pocztéwek prosto na Twoim biurku.
Oszczedzaj czas i pienigdze eliminujac
potrzebe korzystania z dodatkowej gilotyny.

Wysoka wydajnos¢

Pomimo swych niewielkich rozmiaréw model
Ultra Cut 130 moze poszczycic sie najwyzszym
poziomem wydajnosci w tej klasie urzadzen.
Przy predkosci 130 wizytéwek na minute

(A4, podawanie krotszg krawedzia),

Ultra Cut 130 stanowi niezwykle konkurencyjne
rozwigzanie. Pojemnos¢ podajnika wynoszaca
100 arkuszy (25 mm) pozwala operatorowi

na wyprodukowanie 1000 wizytéwek

w czasie krotszym niz 8 minut.

Automatyczna konfiguracja

Ultra Cut 130 nie wymaga zadnych
recznych regulacji, wystarczy wybrac
zadanie i i nacisna¢ przycisk Start.
Wszystkie ustawienia s realizowane
automatycznie, co oznacza ptynne
uruchamianie poszczegdlnych zadan.

Detekcja znakoéw obcinania

Detekcja znakéw obcinania, to kolejna
funkcja wyroézniajaca Ultra Cut 130.
Dzieki niej uzytkownik oszczedza wiele
czasu w fazie konfiguracji zadania.
Urzadzenie moze rozpoznawac 2 mm
znaki obcinania, aby w ten sposob
zidentyfikowac gérny margines

i rozpoczac prace. Doskonale sprawdza
sie to na przykiad, przy produkgji
wizytowek.

Podajnik
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Wygoda dla uzytkownika

Panel sterowania zapewnia duza
wygode obstugi. Menu jest proste

i krotkie. Wystarczy wybrac zadanie
z pamieci lub wprowadzi¢ jego
parametry.

Zréznicowane zastosowania

Ultra Cut 130 moze realizowa¢
szereg roznorodnych zadan
tacznie z produkcja pocztéwek A6,
kart pozdrowieniowych czy nawet
perforowanych biletéw i kupondw.

Taca odbiorcza

Zintegrowana ukfadarka w modelu
Ultra Cut 130 z taca o pojemnoscia
80 mm zapewnia staranne odbieranie
prac o zréznicowanych formatach.

Programy definiowane
przez uzytkownika

System pozwala na tworzenie zadan
definiowanych przez uzytkownika.

Przyciski panela sterowania umozliwiaja
okreslenie dtugosci uzytku, pozycji gérnego
marginesu oraz szerokosci srodkowego
marginesu. Dostepne sa takze opcjonalne
moduty nacinania i perforowania, pomocne
przy realizacji innych niestandardowe zadania.

12 programow

Ultra Cut 130 umozliwia zapisanie 12 zadan.
W ich sktad wchodzi 6 pozycji pamieci
uzytkownika oraz 6 fabrycznie zaprogra-
mowanych zadan. Dzieki temu produkcje
wizytéwek moga z powodzeniem
obstugiwac nawet niedoswiadczeni
uzytkownicy.

Szybka wymiana opcjonalnych modutéw
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perforowanie
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Obnizaj koszty

Korzystanie z gilotyny przy produkg;ji
wizytowek moze wiazac sie

z ponoszeniem kosztéw obejmujacych
dtugi czas narzadu oraz znaczne odpady
powstate na skutek niedoktadnego ciecia.
Wprowadzenie obcinarki Ultra Cut 130
eliminuje potrzebe korzystania z gilotyny.

Ultra Cut 130 umozliwia podawanie arkuszy
SRA4, co wptywa na obnizenie jednostkowych
kosztoéw zlecen. Wystarczy wydrukowac
zadanie na arkuszu SRA3, rozcig¢ go na dwa

i umiesci¢ w Ultra Cut 130.

tatwa wymiana modutéw

Wymiany modutéw dokonuje sie bez
korzystania z jakichkolwiek dodatkowych
narzadzi, a cata operacja trwa zaledwie kilka
sekund. Wystarczy odkreci¢ pokretto

i wsuna¢ modut do urzadzenia.

Regulowana ukfadarka

Opcje
Modut nacinania

Modut nacinania doskonaty
do obstugi kartek pocztowych.

Modut perforowania

Idealna opcja do produkgji
kuponéw i biletow.

Modut zdjeciowy

Modut zdjeciowy pozwala
na wyciecie dwoch zdjec
formatu A5 z arkusza SRA4.

Modut pocztéwek

Umozliwia wyciananie pocztowek
w formacie A6.

Mozliwos¢ regulacji pobierania



